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Skarb Panstwa - Archiwum Akt Nowych z siedzibg w Warszawie przy ul. Hankiewicza 1

1. Inwestor

1.1 Obiekt
Budynek Magazynowy - Warszawa, ul. Hankiewicza 1
1.2 Projektant
Jacek Pietrzyk
J.P. 2007 Projektowanie Konstrukcji Budowlanych
26-600 Radom, ul. Paderewskiego 4/17

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem Ekspertyzy Technicznej sg stropy nad piwnicg w budynku magazynowym Archiwum Akt
Nowych zlokalizowanym przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie.
Celem Ekspertyzy Technicznej jest ocena mozliwosci wyposazenia istniejacych pomieszczen

magazynowych nr 001 i 002 w regaty magazynowe przesuwne.

3. Podstawa opracowania

Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie Inwestora.
Podstawe merytoryczng stanowi:

- wizja lokalna,

- istniejgca archiwalna dokumentacja budowlana,

- dokumentacja fotograficzna.

4. Opis elementow konstrukcyjnych budynku

4.1. Opis ogélny

Budynek magazynowy wybudowany zostat w latach 50 XX wieku. Posiada 7 kondygnacji nadziemnych
i 1 podziemng. Wykonany jest w konstrukcji szkieletowej o wymiarach w rzucie ok. 71,00 x 24,50m i wysokosci
ok. 22m, o siatce stupow 3,32 x 3,32m. Jest podzielony dwiema dylatacjami na trzy czesci o dtugosci ok. 23m.

Podziat budynku i siatka stupéw oraz podziat dylatacjami na 3 rowne czesci wynika z dostosowania
konstrukcji do potrzeb archiwum i uwzgledniajacy wymiary regatéw do sktadowania akt. Kazdy segment posiada
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7 traktow po 3,32m (wymiary osiowe). Na zewnetrznej cze$ci stupéw skrajnych, na krotkich wspornikach i
podciggach opierajg sie $ciany zewnetrzne podtuzne i szczytowe. Na belkach miedzystupowych opierajg sie
Sciany poprzeczne dylatacyjne, $ciany podtuzne korytarzowe i $ciany klatki schodowe;.

Stropy nad piwnicami wykonane zostaty jako zelbetowa pityta o grubo$ci 12cm, siedmioprzestowa
na podciggach poprzecznych miedzystupowych. Stropy pozostatych kondygnacji s typu Akermana,
gestozebrowe z pustakow h=18cm z nadbetonem grubosci 4-6cm. Dach jest ptaski, pokryty papa. Stupy sg
zelbetowe o wymiarach 30x30cm, w piwnicy ok. 45x30cm. Klatki schodowe Zelbetowe, oparte na podciggach.
Szyby windowe ceglane o grubosci $cian 25cm. Sciany zewnetrzne ostonowe z cegly dziurawki
o gr. 38cm + izolacja 5cm ze szkta pianowego. Sciany dziatowe z cegly dziurawki i cegly petnej. Fundamenty

skiadajq sie ze stop i taw.

&m gl asiall

Stefana Banacha

Mapa sytuacyjna
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Lokalizacja pomieszczen 001 i 002

5. Ocena stanu technicznego stropu

Ogélnie stan techniczny stropdw mozna uzna¢ jako dobry. Nie wida¢ nadmiernych zarysowan ani ugie¢,
ktore Swiadczytyby o przekroczeniu stanéw granicznych nosno$ci i uzytkowania. Nie zauwazono tez rys ani
peknie¢ na podciggach i stupach zelbetowych. Sciany murowane ostonowe i dziatowe nie wykazujg odksztatcen

i sg w dobrym stanie. W dniu wizji lokalnej w pomieszczeniach magazyndw ustawione sg regaty nieprzesuwne.

6. Sprawdzenie no$no$ci stropow magazynow

W magazynach przewidziano zamontowanie regatow przesuwnych dwustronnych i stacjonarnych
jednostronnych. Wysoko$¢ regatéw przesuwnych wynosi 198cm, a stacjonarnych - 190cm. Regat jezdny ma

wymiary w rzucie 80 x 190 (+15) cm.
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6.1 Sprawdzenie no$nosci dla obciazenia uzytkowego 8,00 kN/m2 (obciazenie pétek regatdw 50kg na

pétke - 200kg na jeden poziom pétek w regale przesuwnym)

Obcigzenia state:

tY ) kPa
X Przypadki: 2 (stafe)

Obcigzenia zmienne 1:

= pZ=-2.00

tY kPa
X Przypadki: 3 (zmienne 1)

Obcigzenia zmienne 2:

Biuro inzynieryjne Przemystaw Porebski
Ul. Potasinskiego 19C/3, 32-005 Niepotomice
NIP: 6832016664, REGON: 521659572
M: +48 516 610 225 E: przemekporebski@gmail.com
Strona 6 z 23



BIURO
INZYNIERYJNE POREBSKI

’ pZ=-8.00
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J pZ=-8.00

7200
y/un

tY 8) @ kPa
X Przypadki: 4 (zmienne 2)

Rezultaty:
Momenty zginajgce (kNm):

Moment zredukowany (X,Y,Z) = 3.98, 18.92, 0.0 (kNm)
Lx

Przypadki: 5 (KOMB1)

i Moment zredukowany (X,Y,Z) = 4.62, 11.89, 0.0 (kNm)
X

Przypadki: 6 (KOMB2)
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E Moment zredukowany (X,Y,Z) = 6.36, 22.13, 0.0 (kNm)
X

Przypadki: 7 (KOMB3)

Sity poprzeczne (kN):

Moment zredukowany (X,Y,Z) = 3.98, 18.92, 0.0 (kNm)
Lx

Przypadki: 5 (KOMB1)

i Moment zredukowany (X,Y,Z) = 4.62, 11.89, 0.0 (kNm)

Przypadki: 6 (KOMB2)

Moment zredukowany (X,Y,Z) = 6.36, 22.13, 0.0 (kNm)
Lx

Przypadki: 7 (KOMB3)
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Wymagqane zbrojenie:

Dolne:

I~ I === = =i

Gorne:

]I — R — I o] — il [— .

Ugiecia:
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6.2  Sprawdzenie no$nosci dla obcigzenia uzytkowego 6,00 kN/m? (obcigzenie pdtek regatdéw 42,5kg na

pétke - 170kg na jeden poziom pétek w regale przesuwnym)

Obcigzenia stafe:

k. e
Przypadki: 2 (state)

Obcigzenia zmienne 1:

th kPa
Przypadki: 3 (zmienne 1)

Obcigzenia zmienne 2:
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|:Y # kPa
Przypadki: 4 (zmienne 2)

Rezultaty:
Momenty zginajgce (kNm):

Moment zredukowany (X,Y,Z) = 3.55, 16.64, 0.0 (kNm)
E,x

Przypadki: 5 (KOMB1)

WWWM%MWAW\W .

Moment zredukowany (X,Y,Z) = 4.05, 11.13, 0.0 (kNm)
Lx

Przypadki: 6 (KOMB2)
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Moment zredukowany (X,Y,Z) = 5.36, 19.08, 0.0 (kNm)

Przypadki: 7 (KOMB3)

Sity poprzeczne (kN):

Moment zredukowany (X,Y,Z) = 3.55, 16.64, 0.0 (kNm)

Przypadki: 5 (KOMB1)

- A O

Przypadki: 6 (KOMB2)

Moment zredukowany (X,Y,Z) = 5.36, 19.08, 0.0 (kNm)

Przypadki: 7 (KOMB3)
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Wymagqane zbrojenie:
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Z dokumentaciji archiwalnej wynika, ze ptyta jest zbrojona jednokierunkowo pretami @12 w rozstawie

co 15cm, co daje przekrdj zbrojenia na 1mb 7,54 cm2. Wynika stad, ze przy obcigzeniu uzytkowym 8kN/m2

istniejace zbrojenie jest niewystarczajace.

6.3

Projekt archiwalny z rysunkami zbrojenia ptyty Zelbetowej

Sprawdzenie no$nosci belek zelbetowych

'
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211  Ciggte:
Typ Natura Poz. Przesto if X0 Pz0 X1 Pz1 X2 X3
(m) (kN/m) (m) (kN/m)  (m) (kN/m)  (m)
ciezar wlasny state - 1 1.35 - - - - - -
jednorodne state(Konstrukcyjne) goéra 1-5 1.35 - 4.00 -
jednorodne eksploatacyjne(Kategoria A) gora 1-5 1.50 32.00
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f - wspétczynnik obcigzenia
2.2 Wyniki obliczeniowe:

2241 Reakcje

Podpora V1
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
SCIANA1(1) - 0.01 - 0.00
SCIANA1(1) - -0.04 - 0.00
SCIANA1(1) - 0.16 - 0.00
SCIANA1(1) - -0.60 - 0.00
SCIANA1(1) - 5.29 - 0.00
G2(1) - 5.75 - -0.00
G2(2) - -0.65 - 0.00
G2(3) - 0.17 - 0.00
G2(4) - -0.05 - 0.00
G2(5) - 0.02 - 0.00
G1(1) - 46.00 - -0.00
G1(2) - 5.21 - 0.00
G1(3) - 1.40 - 0.00
G1(4) - -0.38 - 0.00
G1(5) - 0.13 - 0.00
Podpora V2
Przypadek Fx Fz Mx My
. (kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
SCIANA1(1) - -0.09 - 0.00
SCIANA1(1) - 0.26 - -0.00
SCIANA1(1) - -0.96 - 0.00
SCIANA1 1) - 6.65 - -0.00
SCIANA1(1) - 7.96 - 0.00
G2(1) - 8.66 - 0.00
G2(2) - 7.23 - -0.00
G2(3) - -1.05 - 0.00
G2(4) - 0.29 - -0.00
G2(5) - -0.10 - 0.00
G1(1) - 69.26 - 0.00
G1(2) - 57.82 - -0.00
G1(3) - -8.39 - 0.00
G1(4) - 229 - -0.00
G1(5) - -0.76 - 0.00
Podpora V3
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
SCIANA1 1) - 0.35 - 0.00
SCIANA1(1) - -1.05 - -0.00
SCIANA1(1) - 6.91 - 0.00
SCIANA1(1) - 7.00 - 0.00
SCIANA1(1) - -1.32 - -0.00
G2(1) - -1.43 - 0.00
G2(2) - 7.61 - -0.00
G2(3) - 7.51 - 0.00
G2(4) - -1.14 - -0.00
G2(5) - 0.38 - 0.00
G1(1) - -11.44 - 0.00
G1(2) - 60.87 - -0.00
G1(3) - 60.11 - 0.00
G1(4) - 9.15 - -0.00
G1(5) - 3.05 - 0.00
Podpora V4
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
SCIANA1(1) - -1.32 - -0.00
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Podpora V5
Przypadek

Podpora V6
Przypadek

222 Oddziatywania w SGN

Przestowe

Mt maks
(kN*m)
59.92
4496
49.72
4496
59.92

Mt min
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7.00
6.91
-1.05
0.35
0.38
-1.14
7.51
7.61
-1.43
3.05
9.15
60.11
60.87
-11.44

Fz
(kN)
7.96
6.65
-0.96
0.26
-0.09
-0.10
0.29
-1.05
7.23
8.66
-0.76
2.29
-8.39
57.82
69.26

Fz
(kN)
529
-0.60
0.16
-0.04

0.02
-0.05
0.17

5.75
0.13
-0.38

-5.21
46.00

M
(KN*m)
22.90

-58.32
-51.62
-52.08
-57.46
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Mx
(kN*m)

Mp
(KNm)
-57.46
-52.08
-51.62
-58.32
22.90
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0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00
0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00
0.00
-0.00
0.00
-0.00

My
(kN*m)
0.00
-0.00
0.00
0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00
0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00

My
(kN*m)
0.00
0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.00

Q
(kN)
74.32
102.19
100.27
97.22
107.93

Qp
(kN)
-107.93
-97.22
-100.27
-102.19
-74.32
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223 Oddziatywania w SGU
Przestowe Mt maks Mt min M Mp Ql Qp
(kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN) (kN)
P1 41.49 -10.34 7.65 -39.90 51.64 -75.31
P2 30.63 -16.53 -40.55 -35.91 71.01 -67.38
P3 34.06 -11.72 -35.58 -35.58 69.57 -69.57
P4 30.63 -16.53 -35.91 -40.55 67.38 -71.01
P5 41.49 -10.34 -39.90 7.65 75.31 -51.64
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224 Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przestowe Przestowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2) Przestowe (cm2/m)
dolne goéme dolne goéme dolne goéme zszywajace

P1 4.09 0.00 1.47 0.57 0.16 4.08 0.19

P2 297 0.00 0.00 4.14 0.63 3.67 0.18

P3 3.32 0.00 0.66 3.64 0.66 3.64 0.17

P4 297 0.00 0.63 3.67 0.00 414 0.18

P5 4.09 0.00 0.16 4,08 1.47 0.57 0.19
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Zbrojenie podtuzne:
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Z dokumentaciji archiwalnej wynika, ze belka zelbetowa jest zbrojona jednokierunkowo pretami @12,
podtuznie w przestach po 6 @12, natomiast nad podporami jest co najmniej 8 pretéw @12. Sity $cinajace poza
strzemionami przenoszone sg przez prety odgiete. Wynika stad, ze podciagi zelbetowe majg wystarczajacq

nosno$¢ przy obcigzeniu uzytkowym 6kN/m2.
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7. Wnioski i zalecenia

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, dokumentacji fotograficznej, projektu archiwalnego oraz

analizy statycznej stropow i belek, wysuwa sie nastepujace wnioski:

a.

Obecny stan techniczny konstrukcji stropdw, belek i stupow Zelbetowych, czyli elementéw majgcych
wptyw na bezpieczenstwo uzytkowania pomieszczen magazynowych parteru o numerach 001 i 002, jest
oceniony jako dobry. W trakcie ogledzin nie stwierdzono zarysowania spodu stropu i podciggbw ani
zwigkszonego ich ugiecia, ktore to zjawiska mogtyby $wiadczy¢ o przekroczeniu stanu granicznego
nosnosci i uzytkowania.

Na podstawie przeprowadzonej analizy obliczeniowej w ekspertyzie wykazano, ze mozliwe jest
zamontowanie regatow wg udostepnionych projektéw z zastrzezeniem, ze obcigzenie pojedynczej potki
nie moze przekraczaC 42,9kg [max 170kg na jeden poziom poétek w regatach przesuwnych
0,8 x 1,8(+15)m]. Spowodowane jest to tym, ze maksymalne obcigzenie uzytkowe od regatéw nie moze
przekracza¢ 6kN/m2. Nalezy zadbac, aby osoby uzytkujace pomieszczenia archiwalne miaty informacje
0 maksymalnym obcigzeniu regatow, zeby nie doszto do przecigzenia konstrukci.

W ramach wykonywania przegladéw budowlanych nalezy szczegdlnie zwraca¢ uwage na stan techniczny
stropow magazynow. Kazde zaobserwowane przez uzytkownikow ewentualne zarysowanie elementow
konstrukcji nalezy niezwtocznie konsultowac¢ z uprawnionym konstruktorem budowlanym.

Autor Ekspertyzy Technicznej nie moze odpowiada¢ za wady ukryte, ktorych nie mozna byto stwierdzi¢

podczas wizji lokalne;.
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8. Zatacznik nr 1 (Uprawnienia i zasw. z lIB)

Komisja Kw

e

DECYZJA

o8 /K

sprawie samodzielaych :
lifikncyjna Mazowicekie] Okregowej Ieby Ln

n Jacek Pawel Pietrzyk
infynier
urodzony dnia 1 kwietnia 1973 roku w m. Zwoled , syn Stanislawz

uryskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0093 /POOK/08

ia bez ograniczei
keyjno — budowlanej

do projektow

w specjalnosci konstr

UZASADNIENIE

odwracie

pisany

UCZENIE

PO
i

i Budownictyy mwit, W lerminic 14

Skiad Orz
1/ mgr int. Zypwmunt Garwolifski

2 mgr ind. Leszek G

3/ myr i Hanna

@ POLSKA
I 2 B A
INEYNIERDW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
s rumens wer Feajnym:
MAZ-FCZ-CP7-BME *

Pan JACEK PAWEL PIETRZYK 0 numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0669/08
adres zamieszkania ul. PADEREWSKIEGO 4 m. 17, 26-600 RADOM

jest czionkiem Mazowiecki

ubezpi

j Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

eczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-02-28

isem

zostat

§ i i opatrzone bezpi podpi
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-19 roku preez

Roman

Zsodnie zars. 78 K.

Lulis, ¥ i gowe lzbry Inzynisrow

51. Do sachowania icnej i ie o i optreric g
baifkowarym poesicem iektrosicimym

52, Cimi -

" Weryfkacie poprawroc danych w riniciseym 1= uis 2 ramers wery saduiadcseria na
strorie. Poskie] faby Inéynieréw Budownictua ww.pisorgpl luf Mortaktufse =g 2 biurems wiaiciwe] Okregows] by Insynierbw
Budownictwa

VS

Biuro inzynieryjne Przemystaw Porebski

BIURO
INZYNIERYJNE POREBSKI

lowy zakres uprawniei
bez ograniczen

Szezeg
do projekt

wan|

w specjalnosel konstrukcyjno - budowlanej

rt. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
iong specjalnoiciy, ninicjsze uprawnienia

I, Na mocy art. 12 ust. 1 pki 15
e objetym wydej wym

chitektoniczno-budowlanych | sprawow

ra Transportu i Budownictwa z dnia 28

zenia Mini

IL Na moey § 15 rozpor
nych funkeji technicznych budownictwie, ninicjsze

fetnin 2006 r, w sprawic sam

alki lub ferenu w zakresic spe

wania ¢

ML Na mocy § 17 ust. 1 pkt I rozpor nsportu. i
nietwa z doa 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych

ra

budewnictwic, niniejszc uprawnienia stanowis podstaw
7 budowl

orzadzntia proj
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9. Zatacznik nr (Dokumentacija fotograficzna)

Wymiar stupa w poziomie parteru
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Stan techniczny elementdw konstrukcyjnych w piwnicy pod przedmiotowymi pomieszczeniami
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