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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-00.00 - Wymagania ogólne 

1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą regałów w budynku 

Archiwum Akt Nowych, ul. Stefana Hankiewicza 1,  w Warszawie. 

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robót budowlanych zgodnie z 

Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz przy ich rozliczaniu. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich robót z związanych remontem 

Archiwum Akt Nowych w przedmiarze robót oraz innych koniecznych do wykonania 

uzgodnionych z inspektorem nadzoru. 

1.1. Planowany zakres robót budowlanych: 

a) roboty rozbiórkowe: 

-rozbiórka regałów  

-demontaż płyt PCV, 

b) wykonanie posadzki z gresu  

c) roboty montażowe: 

-montaż szyn jezdnych, 

-montaż regałów, 

d) roboty malarskie 

-malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną 

1.2. Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

-wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, właściwymi przepisami i normami, niniejszą 

specyfikacją i umową. 

-stosowania materiałów zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania 

w budownictwie. 

-przedstawienia na każdy zastosowany materiał i wyrób dokumentu dopuszczającego go do 

stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodności, atest). 
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-zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót, aż do ich zakończenia i końcowego 

odbioru. 

-chronienia własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i 

urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, 

kable itp. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

-powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i będzie z nim współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych: 

-stosowania i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, ochrony 

p. poż. 

-przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Materiały 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów pozyskanych z jakiegokolwiek źródła. 

Do użycia mogą być zastosowane tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań nie mogą być zastosowane. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne. 

Sprzęt używany do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Transport 
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Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 

środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed 

wpływami atmosferycznymi. 

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 

względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej i szczegółową 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną dla 

poszczególnych rodzajów robót i zawartą w dalszej części opracowania. 

6. Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni również odpowiedni system kontroli materiałów i robót z częstotliwością 

zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i 

specyfikacjami technicznymi. 

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę, Inspektorowi nadzoru 

i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. 

Zgłoszenia te będą dotyczyć w szczególności: 

- trudności i przeszkód w prowadzeniu robót, 

- będą określać okresy i przyczyny przerw w robotach. 

7. Obmiar robót 

Czynnościom obmiarów podlegać będą roboty, które wystąpią w trakcie wykonywania 

zamówienia, według faktycznego zakresu ich wykonania. 

Wyniki obmiarów dokonane przez Kierownika budowy będą przedstawione w kosztorysie 

powykonawczym i podlegać będą sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
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O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością uzależnioną od postępu i 

rodzaju robót jakich dotyczy. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 

8. Odbiór robót 

Ustala się następujące rodzaje odbioru robót: 

a) odbiór robót ulegających zakryciu 

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu. 

b) odbiór końcowy 

Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót po całkowitym zakończeniu 

wszystkich robót. 

9. Podstawa płatności 

Płatność za ustaloną ilość wg ceny jednostkowej wraz z: 

-wszystkimi robotami pomocniczymi 

-uporządkowaniem stanowiska pracy. 

Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

10. Przepisy związane 

1. .Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r., poz.1333 ze zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 963). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2020r., poz. 470 ze zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401 

ze zm.). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień - 

SST-01.00 Roboty rozbiórkowe 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji. 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych związanych z wymianą regałów w budynku Archiwum Akt Nowych, ul. 

Stefana Hankiewicza 1,  w Warszawie. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Specyfikacja dotyczy prowadzenia prac rozbiórkowych. W zakres tych robót wchodzą: 

-demontaż płyt PCV, 

-rozbiórka regałów, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z odpowiednimi polskimi normami, 

określeniami i definicjami podanymi w STWiORB ST-00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką 

budowlaną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. Materiały 

Materiały nie występują 

3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie . 

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 

systemu oceny zgodności. 
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Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. 

Narzędzia: młotki, wkrętarki elektryczne i pneumatyczne, wózki i taczki. 

Sprzęt i środki transportowe: samochody skrzyniowe lub wywrotki. 

4. Transport. 

Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek 

zabezpieczyć przed wysypaniem. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny 

spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonania 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB ST-00.00. pkt. 5 

5.2. Podstawowe zasady prowadzenia robót 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy w pierwszej kolejności przygotować i 

zabezpieczyć drogę transportu materiałów z rozbiórki poza budynek. Wyznaczyć, oznakować 

i zabezpieczyć miejsce przy budynku dla samochodu wywożącego materiały z rozbiórki. 

Przygotowanie obiektu powinno polegać na ogrodzeniu, uprzątnięciu niepotrzebnych 

przedmiotów, oraz umieszczeniu napisów informacyjnych o grożącym niebezpieczeństwie oraz 

zakazie wstępu na przedmiotowy teren osób nie zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych. 

Każdemu z pracowników należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. 

Pracownicy powinni znać przepisy bhp i Zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. 

a)roboty wstępne obejmują głównie prace rozbiórkowe, demontażowe i porządkowe 

pozwalające na przystąpienie do kolejnego etapu jakim są roboty malarskie i montażowe. Ze 

względu na czynny obiekt istnieje konieczność wywozu materiału uzyskanego z rozbiórek bez 

zbędnego magazynowania go w strefie prowadzenia prac. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB ST-00.00. pkt. 6 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz stopnia uszkodzenia elementów nie przewidzianych do rozbiórki będących 

w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych robót. 
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7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB ST-00.00. pkt. 7 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB ST-00.00. pkt. 8 

9. Podstawa płatności 

Płatność za ustaloną ilość wg ceny jednostkowej wraz z: 

-wszystkimi robotami pomocniczymi 

-uporządkowaniem stanowiska pracy. 

Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

10. Przepisy związane 

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-02.00 Roboty posadzkowe 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji. 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych związanych z wymianą regałów w budynku Archiwum Akt Nowych, ul. 

Stefana Hankiewicza 1,  w Warszawie. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Specyfikacja dotyczy prowadzenia prac rozbiórkowych. W zakres tych robót wchodzą: 

-wykonanie warstwy samopoziomującej,  

- posadzki jednobarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami. 

Płytki mocowane do podłoża na zaprawy klejące i zaprawy do spoinowania. 

Cokoliki z płytek ceramicznych terakotowych luzem o wysokości 10 cm 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z odpowiednimi polskimi normami, 

określeniami i definicjami podanymi w STWiORB ST-00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką 

budowlaną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw i betonów stosować można każdą wodę z sieci wodociągowej. 

2.2. Wyroby terakotowe 

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy  

a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

 barwa: wg wzorca producenta, ustalić z Inspektorem nadzoru, 
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 nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2.5%, 

 wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25.0MPa., 

 ścieralność nie więcej niż 1.5 mm, 

 mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20, 

 kwasoodporność nie mniej niż 98%, 

 ługoodpomość nie mniej niż 90, 

b) Gresy - wymagania dodatkowe 

 twardość wg skali Mohsa 8, 

 ścieralność V klasa ścieralności, 

  powierzchnia płytek antypoślizgowa. 

Płytki terakotowe i gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: listwy 

przypodłogowe ,kątowniki, narożniki. Dopuszczalne odchyłki: jak płytek terakotowych. 

c) Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek stosować gotowe kleje przygotowane fabryczne, zaleca się stosować klej 

elastyczny o właściwościach. Wybór klejów uzgodnić z Inspektorem nadzoru. 

|Do spoinowania stosować tylko fabrycznie przygotowane komponenty właściwe dla danej 

posadzki i grubości spoiny. 

d) Pakowanie: Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające około 1 m2 płytek. Na 

opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 

opakowaniu, znak kontroli jakości,, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo 

tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie 

Świadectwem ITB nr.. 

e) Transport: Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę 

wyłożyć materiałem wyściółkowym grub. Ok. 5 cm, opakowania układać ściśle obok 

siebie. 

f) Składowanie: Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych 

opakowaniach. Wysokość składowania do 1.8 m. 

3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane przy użyciu dowolnego sprzętu.  
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Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 

systemu oceny zgodności. 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. 

Narzędzia: młotki, wkrętarki elektryczne i pneumatyczne, wózki i taczki. 

Sprzęt i środki transportowe: samochody skrzyniowe lub wywrotki. 

4. Transport. 

Transport materiałów dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać 

wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonania 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB ST-00.00. pkt. 5 

5.2. Podstawowe zasady prowadzenia robót 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i 

odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 

płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 

jednakową szerokość większą niż połowa płytki. 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 

płytką. Użyć zaprawy klejące zgodnie z instrukcją producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu 

lub od wyznaczonej linii. 

Zaprawę klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy, a następnie „przeczesuje” si ę 

zębatą krawędzią ustawioną pod katem około 50 . Kompozycja klejąca powinna być nałożona 

równomiernie i pokrywa ć całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od 

wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkości zębów i konsystencja kompozycji klejącej 

sprawiają, że kompozycja nie wypływa spod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni 

płytki. 
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Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

150x150 mm 6 mm, 

200x200 mm 6 mm, 

250x250 mm 8 mm, 

300x300 mm 10 mm, 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 

pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy klejowej 

wynosi średnio 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 

narożnika. Nakładające pierwszą warstwę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), 

ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne 

płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. 

Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 

efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca 

się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

- do 100 mm ok. 2 mm 

- od 100 do 200 mm ok. 3 mm 

- od 200 do 600 mm ok. 4 mm 

- powyżej 600 mm ok. 4 mm 

Po całkowitym stwardnieniu kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 

usunąć też wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Cokoły wykonać z płytek cokołowych - 

terakotowych wys. 10 cm. Płytki mocować na klej taki sam jak do płytek. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 

klejowej. 

W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe, przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 

mokrym pędzlem. 
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Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 

między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 

się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 

narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie 

zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka 

temperatura i niska wilgotność powietrza, należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 

poprzez ich lekkie zwilżanie wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 

trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 

powierzchni porowatej. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB ST-00.00. pkt. 6 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin badaniom powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejowe, jak również materiały pomocnicze muszą 

spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 

parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na 

budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności 

technicznych określonych w normach i aprobatach. Badanie podkładu wg pkt. 11.2. niniejszej 

specyfikacji 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonania wykładzin z 

dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 

wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 

dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji 

klejącej oraz innych robót „zanikających 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonania wykładzin a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową, 
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- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowanych podłoży, 

- jakości (wyglądy) powierzchni wykładzin, 

- prawidłowość wykonanych krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i 

dylatacjami. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić 

wizualnie, 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 

długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą 

a badaną powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 

spoin na całej ich długości, 

- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 

młotkiem; charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości ł m2 należy zmierzyć szerokość spoin 

suwmiarką z dokładnością do 0.5 mm, 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie 

realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB ST-00.00. pkt. 7 

Powierzchnie  okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 

wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię 

słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m . 

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym, powierzchnie 

oblicza się według stanu faktycznego. 

Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu 

faktycznego. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB ST-00.00. pkt. 8 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym 

zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 

wykładzinowych i okładzinowych. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego 

opracowania. Wyniki badań należy porówna ć z wymaganiami dotyczącymi podłóż i 

określonymi odpowiednio dla okładzin. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik 

pozytywny, można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i 

zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 

szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa 

(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości), podłoże musi być skute i wykonane 

ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

9. Podstawa płatności 

Płatność za ustaloną ilość wg ceny jednostkowej wraz z: 

-wszystkimi robotami pomocniczymi 

-uporządkowaniem stanowiska pracy. 

Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

10. Przepisy związane 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, i znakowanie. 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

E>10%.Grupa B 

PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasiąkliwości 

wodnej E<3%. Grupa B I. 
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PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa B II a. 

PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiadowości wodnej 

6%<E<10%. Grupa B II b. 

PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. 

Grupa A I. 

PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 

Grupa AII a. Cz. 1 

PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 

Grupa AII a. Cz. 2. 

PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 

Grupa A II b. Cz. 1. 

PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 

Grupa A II b. Cz. 2. 

PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 

jakości powierzchni. 

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i 

siły łamiącej. 

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia 

metodą pomiaru współczynnika odbicia. 

PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 

ścieranie płytek nieszkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 

powierzchni płytek szkliwionych.. 

PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie ciepiej rozszerzalności 

Liniowej. PN-EN 150 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 
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termiczny. PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności 

wodnej. 

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 

włoskowate płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. PN-EN 

150 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. PN-EN ISO 

10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 

PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 

PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 

Mohsa. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje I wymagania techniczne. 

PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

  



 

Biuro inżynieryjne Przemysław Porębski  
Ul. Potasińskiego 19C/3, 32-005 Niepołomice 
NIP: 6832016664, REGON: 521659572 
M: +48 516 610 225 E: przemekporebski@gmail.com                                   Strona 18 z 26 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-03.00 Roboty malarskie 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych związanych z wymianą regałów w budynku Archiwum Akt Nowych, ul. 

Stefana Hankiewicza 1,  w Warszawie. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót budowlanych 

- malowanie dwukrotne farbą emulsyjną zmywalną w kolorze białym (niezawierającą 

rozpuszczalników organicznych, zwłaszcza: formaldehydu, ksylenu, toluenu) z 

przygotowaniem i naprawą podłoża pod malowanie 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 

aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta. 

2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne i 

zanieczyszczenia. 

2.2. Mleko wapienne 

Mleko wapienne winno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 

1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i 

zanieczyszczeń. 

2.3. Środki gruntujące 
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Przed malowaniem farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynków zwykłych 

należy je zagruntować jednokrotnie preparatem odpowiadającym wymaganiom aprobat 

technicznych. 

2.4. Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne niezawierającą rozpuszczalników organicznych, 

zwłaszcza: formaldehydu, ksylenu, toluenu zgodnie z zasadami podanymi w normach i 

świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.5. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

 Nie zawierać domieszek organicznych 

 Mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie : piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 

4. Transport 

Farby powinny być pakowane wg normy PN-EN ISO 90-2:2002 i przechowywane w 

temperaturze min. +5 C. 

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i zabezpieczenie 

ładunku powinno być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu 

samochodowego. 

5. Wykonywanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich- dwukrotne malowanie ścian i sufitów- można przystąpić 

po uprzednim przygotowaniu powierzchni (usunięciu usterek na stropach i tynkach, 

gruntowaniu) i przeprowadzeniu kontroli podłoży przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 C. W 

czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo - wapienną. 

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, nacieków zaprawy itp. 

Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo - 

wapienną. 

5.3. Gruntowanie 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 

rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1 : 3-5 

5.4. Wykonanie powłok malarskich 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa 

powłok powinna być jednolita. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 

pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych winny mieć barwę jednolitą zgodną 

ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na 

poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

 sprawdzenie wsiąkliwości, 

 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

 sprawdzenie czystości. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 

powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 



 

Biuro inżynieryjne Przemysław Porębski  
Ul. Potasińskiego 19C/3, 32-005 Niepołomice 
NIP: 6832016664, REGON: 521659572 
M: +48 516 610 225 E: przemekporebski@gmail.com                                   Strona 21 z 26 

6.2. Roboty malarskie 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania. 

Badania powinny obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorem 

 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi. 

Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót malarskich jest m2 . 

8. Odbiór 

Odbiór robót malarskich” 

1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farb, jednolitego natężenia barw i zgodności ze wzorcem 

producenta, brak prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, brak plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych 

gołym okiem śladów pędzla itp. W stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok 

o dobrej jakości wykonania. 

2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie miękką szczotką lub szmatką. 

6. Wszelkie uszkodzenia powłok malarskich powstałe w czasie wykonawstwa są 

niedopuszczalne. 

9. Podstawa płatności 
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Płatność za ustaloną ilość m2 wg ceny jednostkowej wraz z: 

 wszystkimi robotami pomocniczymi 

 uporządkowaniem stanowiska pracy. 

Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

10. Przepisy związane. 

10.1. Związane normatywy. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych-. Tom I - 

Budownictwo ogólne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Część B - Roboty 

wykończeniowe", wydanie ITB - 2003 r. 

10.2. Zalecane normy: 

PN-EN 1363-1:2020-07 Badania odporności ogniowej -- Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 1363-2:2001 Badania odporności ogniowej -- Część 2: Procedury alternatywne i 

dodatkowe 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja 

10.3. Pozostałe Ustawy i Rozporządzenia: 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. z 2020 r., poz.1333 ze zm.) 

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2020 r., poz.215 ze zm.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U. z 2019 r., poz.1065 

ze zm.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz.401 ze 

zm.) 

  



 

Biuro inżynieryjne Przemysław Porębski  
Ul. Potasińskiego 19C/3, 32-005 Niepołomice 
NIP: 6832016664, REGON: 521659572 
M: +48 516 610 225 E: przemekporebski@gmail.com                                   Strona 23 z 26 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-04.00 Instalowanie regałów 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych związanych z wymianą regałów w budynku Archiwum Akt Nowych, ul. 

Stefana Hankiewicza 1,  w Warszawie. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. .Zakres robót budowlanych 

-montaż torów jezdnych z obustronnymi najazdami -montaż regałów stacjonarnych -montaż 

regałów jezdnych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 

aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta. 

2. Materiały 

2.1. Stal 

Do konstrukcji i wyrobów ze stali stosuje się: 

2.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, St3SX, St3SY wg PN-

EN 10025:2002 

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 

Ceowniki dostarczane są o długościach : 

do 80 mm - 3 do 12 m 

(3) Kątowniki PN-EN 10056-2 : 1998 i w PN-EN 10056-1:2000 

Kątowniki dostarczane są o długościach : 

do 45 mm - 3 do 12 m ; 

(4) Blachy 
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a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 Tolerancje wymiarowe wg ww. normy 

b) Bednarka wg PN-76/H-92325 

Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w kręgach o 

masie: 

- przy szerokości do 30 mm - do 60 kg 

- przy szerokości 30 do 50 mm - do 100 kg 

- przy szerokości 50 do 100 mm - do 120 kg Tolerancje wymiarowe wg ww. normy, 

(5) Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 Pręty dostarcza się o długościach : 

- przy średnicy do 25 mm-3-10 m Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

2.1.2. Kształtowniki zimnogięte. 

Wykonane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe 

i okrągłe). Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości StOS, St3SX, 

St3SY. Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania, 

2.1.3. Właściwości mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-EN 10025:2002. 

- wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 

pęcherzy i naderwań, 

- na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem: 

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne 

jeżeli: 

mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

- nie przekraczają: 0,5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm 

0,7 mm dla walcówki o grubości większej. 

2.1.4. Odbiór stali powinien by ć dokonany na podstawie atestu, w który powinien by ć 

zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

- znak wytwórcy 

- profil 

- gatunek stali 

- numer wyrobu lub partii 
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- znak obróbki cieplnej 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych 

2.1.5. Odbiór wyrobów na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu 

ostatecznego odbioru w wytwórni wraz z o świadczeniem wytwórni, że usterki w czasie 

odbiorów między operacyjnych zostały usunięte. 

Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym. 

5. Wykonywanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB ST-00.00. pkt. 5 

5.2. Podstawowe zasady prowadzenia robót 

Pracownicy powinni znać przepisy bhp i zasady stosowane przy robotach montażowych. 

6. Kontrola jakości 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB ST-00.00. pkt. 6 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Kontrola powinna obejmować: 

- ocenę wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie prawidłowości mocowania elementów do podkładu 

- sprawdzenie prawidłowości mocowania półek 

- sprawdzenie nośności półek, 

- sprawdzenie płynności jazdy, 

- sprawdzenie blokady 

- sprawdzenie stabilności , 

7. Obmiar robót 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB ST-00.00. pkt. 7 

8. Odbiór 

1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego. 

2.  Roboty mogą być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i 

dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

9. Podstawa płatności 

Płatność za ustaloną ilość wg ceny jednostkowej wraz z: 

- wszystkimi robotami pomocniczymi 

- uporządkowaniem stanowiska pracy. 

Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

10. Przepisy związane. 

10.1. Związane normatywy. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych-. Tom I - 

Budownictwo ogólne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Część B - Roboty 

wykończeniowe", wydanie ITB - 2003 r. 

10.2. Pozostałe Ustawy i Rozporządzenia: 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. z 2020 r., poz.1333 ze zm.) 

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2020 r., poz.215 ze zm.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania(Dz.U. z 2019 r., poz.1065 

ze zm.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz.401 ze 

zm.) 


